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Besuchen Sie bitte unsere Webseite unter www.orlaco.com oder unseren Online-Katalog unter www.orlaco.info, um 
mehr Informationen über Radareye Produkte, Kameras, Monitor, Kabel und Zubehör zu erhalten.

Kompaktkameras
• Für jede Sichtlösung hat Orlaco passende Sichtwinkel 
• Beheiztes Linsenglas, gegen Beschlag oder eingefrorene Linsengläser
• Stoß- und Erschütterungsfest, wasserdicht IP69K Norm DIN 40050-9

CAN SRD Monitore

• Erhältlich mit der Bildschirmgröße 7 Zoll, als Aufsatzgerät oder als integrierbare   
   Version DDIN- Norm, und 12 Zoll Display ebenfalls als Aufsatzgerät
• LED Hintergrundbeleuchtungstechnologie
• Die Helligkeit passt sich automatisch den Lichtverhältnissen an
• Stoß- und Erschütterungsfest

Orlaco Kabel Standard, dynamisch oder armiert 
•  Viele unterschiedliche Längen verfügbar, einschließlich wasserdichter Stecker
•  Betriebstemperatur -40° C bis +85° C

Kabel für SRD Sensoren
Viele Längen sind verfügbar, inklusive wasserdichter M12 Stecker.
Kabel M12 Zentraleinheit-Folgegerät (Master-Slave), rot
Verbindungskabel zwischen der SRD Sensor Master und dem SRD Sensor
Folgegerät Slave.
Kabel M12, grün
Verbindungskabel zwischen der SRD Zentraleinheit und dem ersten Radarsensor.

Set SRD für die Rückseite (oder auch zum Einbau an den Ecken)
Aktives Rückfahrsystem für die Montage am Heck oder an den Ecken.
• Umfasst 2 SRD Sensoren, Befestigungen und ein Terminator 120 Ohm CAN Bus
• Kabel, Interface box, Kompaktkamera und ein CAN SRD Monitor werden     
  zusätzlich benötigt

Set SRD für die Rückwand (zum mittigen Einbau)
Aktives Rückfahrsystem für den mittigen Einbau.
• Umfasst 2 SRD Sensoren, Befestigungshalter und ein Terminator CAN Bus 120 Ohm
• Kabel, Interface, Kompaktkamera und ein CAN SRD Monitor werden 
  zusätzlich benötigt

www.orlaco.deRadarEye

Interface Box CAN/SRD/Kamera mit externen Lautsprecher
• Verbinden SRD Sensoren zu einer Kamera, Monitor und externe Lautsprecher
• Umfasst: externen Lautsprecher und Interface Box
• Schalldruck: 85dB (+/-3dB) Abstand 1m

RadarEye für Krane
• RadarEye kann bei verschiedenen Mobilkranen verwendet werden
• Nur Objekte innerhalb der Zone werden erkannt. Diese zu detektie  
 renden Zonen werden nur auf die Breite des Fahrzeuges eingestellt.  
 Der Vorteil ist, das so Personen und Gegenstände in der Gefahren-
 zone und nicht außerhalb der Fahrzeugbreite erkannt werden um 
 unnötige Alarme zu vermeiden.
• Für die Radar Geräte sind verschiedene einstellbare Halter erhältlich.
• RadarEye kann mit einer Frontkamera und einem Navigations 
 system erweitert werden.

Rückfahr- Radarset

Rearcam

Monitor

Interface Box CAN/SRD/Kamera
Verbinden SRD Sensoren zu einer Kamera und Monitor.
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RadarEye

RadarEye ist eine integrierte aktive Sichtlösung. Diese wurde 
geschaffen um Hindernisse zu detektieren und zu erkennen. 
Ohne das System könnte der Maschinenbediener diese Hin-
dernisse nur schwer oder zu spät erkennen. Die mit Impulsen 
arbeitenden Radarsysteme detektieren sowohl feste als auch 
bewegliche Objekte in einem festgelegten Bereich. Radar Eye 
bietet eine zusätzliche Sicherheit und ermöglicht eine höhere 
Effektivität. Besonders gut verwendbar bei Erdbewegungs-
maschinen, Mobilkranen, Nutzfahrzeugen und Flurförder-
fahrzeugen.

Mit dieser zusätzlichen Bedienhilfe wird der Maschinist aktiv 
mit hörbaren Tönen gewarnt, die eine schnellere Tonfolge ha-
ben, wenn die Objekte näher kommen. Zusätzlich wird das 
detektierte Hindernis am Monitor angezeigt. Der Bediener 
kann rechtzeitig reagieren und vermeidet somit Schäden am 
Fahrzeug und anderen Ausrüstungsgegenständen. Die Ra-

RadarEye für Trucks mit Straßenverkehrszulassung
•  Nur Objekte innerhalb der Zone werden erkannt. Diese zu detektieren 
 den Zonen werden nur auf die Breite des Fahrzeuges eingestellt. Der  
  Vorteil ist, das so nur Personen in der Gefahrenzone und nicht außerhalb  
  der Fahrzeugbreite erkannt werden um unnötige Alarme zu vermeiden.
•   RadarEye kann mit einer Frontkamera und einem Navigationssystem  
 erweitert werden.

RADAREYE Verbindet das Sehen und die aktive Warnung

www.orlaco.de

RadarEye für Geräte ohne Straßenverkehrszu-
lassung (für Bergwerke, Betriebsgelände etc.)
• RadarEye kann an verschiedenen Maschinen bzw. Geräten  
 genutzt werden.
• RadarEye kann mit mehreren Radar- und Kamera-Einheiten  
 erweitert werden, um die Rundum Sicht und Rundum Erken 
 nung zu ermöglichen.
• Für die Radar Geräte sind verschiedene einstellbare Halter  
 erhältlich.

RadarEye für Flurförderfahrzeuge
• RadarEye kann bei verschiedenen Typen Flurförderfahrzeugen  
 genutzt werden.
• RadarEye kann mit einer Kamera für die Frontsicht oder auch für  
 die Sicht auf die Container Verriegelungsbolzen erweitert werden.
• Für die Radar Geräte sind verschiedene einstellbare Halter  
 erhältlich.

Scannen Sie den QR Code und sehen Sie sich die  
Produktdemonstration an RadarEye Videos auf dem Youtube Kanal.
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Monitor

dargeräte haben ein robustes, widerstandsfähiges Gehäuse. 
Sie sind stoßfest und werden nicht durch Umwelteinfl üsse wie 
beispielsweise Regen, Schlamm oder Temperaturänderungen 
beeinflusst.

• RadarEye hat die Fähigkeit, die Radarbereiche auf dem Bild 
 schirm anzuzeigen
• Erkennungsbereich 2m bis 20m, geteilt in 5 gleich große Zonen
• Abstand von 2 Sensoren: 1m bis 4 m (einstellbar)
• Betriebstemperatur zwischen -40°C und +85°C
• Zeitverzögerung bei der Erkennung
  von Hindernissen 50 ms

Radar links Radar rechts

RadarEye für
die Frontseite
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maschinen, Mobilkranen, Nutzfahrzeugen und Flurförder-
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Mit dieser zusätzlichen Bedienhilfe wird der Maschinist aktiv 
mit hörbaren Tönen gewarnt, die eine schnellere Tonfolge ha-
ben, wenn die Objekte näher kommen. Zusätzlich wird das 
detektierte Hindernis am Monitor angezeigt. Der Bediener 
kann rechtzeitig reagieren und vermeidet somit Schäden am 
Fahrzeug und anderen Ausrüstungsgegenständen. Die Ra-

RadarEye für Trucks mit Straßenverkehrszulassung
•  Nur Objekte innerhalb der Zone werden erkannt. Diese zu detektieren 
 den Zonen werden nur auf die Breite des Fahrzeuges eingestellt. Der  
  Vorteil ist, das so nur Personen in der Gefahrenzone und nicht außerhalb  
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lassung (für Bergwerke, Betriebsgelände etc.)
• RadarEye kann an verschiedenen Maschinen bzw. Geräten  
 genutzt werden.
• RadarEye kann mit mehreren Radar- und Kamera-Einheiten  
 erweitert werden, um die Rundum Sicht und Rundum Erken 
 nung zu ermöglichen.
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RadarEye für Flurförderfahrzeuge
• RadarEye kann bei verschiedenen Typen Flurförderfahrzeugen  
 genutzt werden.
• RadarEye kann mit einer Kamera für die Frontsicht oder auch für  
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geschaffen um Hindernisse zu detektieren und zu erkennen. 
Ohne das System könnte der Maschinenbediener diese Hin-
dernisse nur schwer oder zu spät erkennen. Die mit Impulsen 
arbeitenden Radarsysteme detektieren sowohl feste als auch 
bewegliche Objekte in einem festgelegten Bereich. Radar Eye 
bietet eine zusätzliche Sicherheit und ermöglicht eine höhere 
Effektivität. Besonders gut verwendbar bei Erdbewegungs-
maschinen, Mobilkranen, Nutzfahrzeugen und Flurförder-
fahrzeugen.

Mit dieser zusätzlichen Bedienhilfe wird der Maschinist aktiv 
mit hörbaren Tönen gewarnt, die eine schnellere Tonfolge ha-
ben, wenn die Objekte näher kommen. Zusätzlich wird das 
detektierte Hindernis am Monitor angezeigt. Der Bediener 
kann rechtzeitig reagieren und vermeidet somit Schäden am 
Fahrzeug und anderen Ausrüstungsgegenständen. Die Ra-

RadarEye für Trucks mit Straßenverkehrszulassung
•  Nur Objekte innerhalb der Zone werden erkannt. Diese zu detektieren 
 den Zonen werden nur auf die Breite des Fahrzeuges eingestellt. Der  
  Vorteil ist, das so nur Personen in der Gefahrenzone und nicht außerhalb  
  der Fahrzeugbreite erkannt werden um unnötige Alarme zu vermeiden.
•   RadarEye kann mit einer Frontkamera und einem Navigationssystem  
 erweitert werden.
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RadarEye für Geräte ohne Straßenverkehrszu-
lassung (für Bergwerke, Betriebsgelände etc.)
• RadarEye kann an verschiedenen Maschinen bzw. Geräten  
 genutzt werden.
• RadarEye kann mit mehreren Radar- und Kamera-Einheiten  
 erweitert werden, um die Rundum Sicht und Rundum Erken 
 nung zu ermöglichen.
• Für die Radar Geräte sind verschiedene einstellbare Halter  
 erhältlich.

RadarEye für Flurförderfahrzeuge
• RadarEye kann bei verschiedenen Typen Flurförderfahrzeugen  
 genutzt werden.
• RadarEye kann mit einer Kamera für die Frontsicht oder auch für  
 die Sicht auf die Container Verriegelungsbolzen erweitert werden.
• Für die Radar Geräte sind verschiedene einstellbare Halter  
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Produktdemonstration an RadarEye Videos auf dem Youtube Kanal.
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Besuchen Sie bitte unsere Webseite unter www.orlaco.com oder unseren Online-Katalog unter www.orlaco.info, um 
mehr Informationen über Radareye Produkte, Kameras, Monitor, Kabel und Zubehör zu erhalten.

Kompaktkameras
• Für jede Sichtlösung hat Orlaco passende Sichtwinkel 
• Beheiztes Linsenglas, gegen Beschlag oder eingefrorene Linsengläser
• Stoß- und Erschütterungsfest, wasserdicht IP69K Norm DIN 40050-9

CAN SRD Monitore

• Erhältlich mit der Bildschirmgröße 7 Zoll, als Aufsatzgerät oder als integrierbare   
   Version DDIN- Norm, und 12 Zoll Display ebenfalls als Aufsatzgerät
• LED Hintergrundbeleuchtungstechnologie
• Die Helligkeit passt sich automatisch den Lichtverhältnissen an
• Stoß- und Erschütterungsfest

Orlaco Kabel Standard, dynamisch oder armiert 
•  Viele unterschiedliche Längen verfügbar, einschließlich wasserdichter Stecker
•  Betriebstemperatur -40° C bis +85° C

Kabel für SRD Sensoren
Viele Längen sind verfügbar, inklusive wasserdichter M12 Stecker.
Kabel M12 Zentraleinheit-Folgegerät (Master-Slave), rot
Verbindungskabel zwischen der SRD Sensor Master und dem SRD Sensor
Folgegerät Slave.
Kabel M12, grün
Verbindungskabel zwischen der SRD Zentraleinheit und dem ersten Radarsensor.

Set SRD für die Rückseite (oder auch zum Einbau an den Ecken)
Aktives Rückfahrsystem für die Montage am Heck oder an den Ecken.
• Umfasst 2 SRD Sensoren, Befestigungen und ein Terminator 120 Ohm CAN Bus
• Kabel, Interface box, Kompaktkamera und ein CAN SRD Monitor werden     
  zusätzlich benötigt

Set SRD für die Rückwand (zum mittigen Einbau)
Aktives Rückfahrsystem für den mittigen Einbau.
• Umfasst 2 SRD Sensoren, Befestigungshalter und ein Terminator CAN Bus 120 Ohm
• Kabel, Interface, Kompaktkamera und ein CAN SRD Monitor werden 
  zusätzlich benötigt
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Interface Box CAN/SRD/Kamera mit externen Lautsprecher
• Verbinden SRD Sensoren zu einer Kamera, Monitor und externe Lautsprecher
• Umfasst: externen Lautsprecher und Interface Box
• Schalldruck: 85dB (+/-3dB) Abstand 1m

RadarEye für Krane
• RadarEye kann bei verschiedenen Mobilkranen verwendet werden
• Nur Objekte innerhalb der Zone werden erkannt. Diese zu detektie  
 renden Zonen werden nur auf die Breite des Fahrzeuges eingestellt.  
 Der Vorteil ist, das so Personen und Gegenstände in der Gefahren-
 zone und nicht außerhalb der Fahrzeugbreite erkannt werden um 
 unnötige Alarme zu vermeiden.
• Für die Radar Geräte sind verschiedene einstellbare Halter erhältlich.
• RadarEye kann mit einer Frontkamera und einem Navigations 
 system erweitert werden.

Rückfahr- Radarset

Rearcam

Monitor

Interface Box CAN/SRD/Kamera
Verbinden SRD Sensoren zu einer Kamera und Monitor.
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Besuchen Sie bitte unsere Webseite unter www.orlaco.com oder unseren Online-Katalog unter www.orlaco.info, um 
mehr Informationen über Radareye Produkte, Kameras, Monitor, Kabel und Zubehör zu erhalten.
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• Für jede Sichtlösung hat Orlaco passende Sichtwinkel 
• Beheiztes Linsenglas, gegen Beschlag oder eingefrorene Linsengläser
• Stoß- und Erschütterungsfest, wasserdicht IP69K Norm DIN 40050-9

CAN SRD Monitore

• Erhältlich mit der Bildschirmgröße 7 Zoll, als Aufsatzgerät oder als integrierbare   
   Version DDIN- Norm, und 12 Zoll Display ebenfalls als Aufsatzgerät
• LED Hintergrundbeleuchtungstechnologie
• Die Helligkeit passt sich automatisch den Lichtverhältnissen an
• Stoß- und Erschütterungsfest

Orlaco Kabel Standard, dynamisch oder armiert 
•  Viele unterschiedliche Längen verfügbar, einschließlich wasserdichter Stecker
•  Betriebstemperatur -40° C bis +85° C

Kabel für SRD Sensoren
Viele Längen sind verfügbar, inklusive wasserdichter M12 Stecker.
Kabel M12 Zentraleinheit-Folgegerät (Master-Slave), rot
Verbindungskabel zwischen der SRD Sensor Master und dem SRD Sensor
Folgegerät Slave.
Kabel M12, grün
Verbindungskabel zwischen der SRD Zentraleinheit und dem ersten Radarsensor.

Set SRD für die Rückseite (oder auch zum Einbau an den Ecken)
Aktives Rückfahrsystem für die Montage am Heck oder an den Ecken.
• Umfasst 2 SRD Sensoren, Befestigungen und ein Terminator 120 Ohm CAN Bus
• Kabel, Interface box, Kompaktkamera und ein CAN SRD Monitor werden     
  zusätzlich benötigt

Set SRD für die Rückwand (zum mittigen Einbau)
Aktives Rückfahrsystem für den mittigen Einbau.
• Umfasst 2 SRD Sensoren, Befestigungshalter und ein Terminator CAN Bus 120 Ohm
• Kabel, Interface, Kompaktkamera und ein CAN SRD Monitor werden 
  zusätzlich benötigt
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Interface Box CAN/SRD/Kamera mit externen Lautsprecher
• Verbinden SRD Sensoren zu einer Kamera, Monitor und externe Lautsprecher
• Umfasst: externen Lautsprecher und Interface Box
• Schalldruck: 85dB (+/-3dB) Abstand 1m

RadarEye für Krane
• RadarEye kann bei verschiedenen Mobilkranen verwendet werden
• Nur Objekte innerhalb der Zone werden erkannt. Diese zu detektie  
 renden Zonen werden nur auf die Breite des Fahrzeuges eingestellt.  
 Der Vorteil ist, das so Personen und Gegenstände in der Gefahren-
 zone und nicht außerhalb der Fahrzeugbreite erkannt werden um 
 unnötige Alarme zu vermeiden.
• Für die Radar Geräte sind verschiedene einstellbare Halter erhältlich.
• RadarEye kann mit einer Frontkamera und einem Navigations 
 system erweitert werden.
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Interface Box CAN/SRD/Kamera
Verbinden SRD Sensoren zu einer Kamera und Monitor.


